
MFS36 – MFS52
• Familjemedlem av den beprövade Euroemme®-fl äktserien

•  Stort fotavtryck med hög lufthastighet

•  Statiskt och dynamiskt balanserad propeller

•  Gjutet propellernav i aluminium för bästa lagerskydd

•  Remdriven propeller resulterar i låga ljudnivåer

•  Horisontellt tvärstag minskar belastningen på fl äkthuset vid hängande montage

•  Motorn är placerad i luftströmmen för maximal kylning

•  Monteringssatser för enkel montering

•  Remsträckare som tillval

MFS36 – MFS52



FOTAVTRYCK MED HÖG LUFTHASTIGHET
Fotavtrycket defi nieras som det område där genomsnittlig 
lufthastighet överstiger 2 m / s. Lufthastigheten mäts vid en 
nivå 1 m över marken när fl äktens botten är monterad 2,7 m 
över marknivån.

Mätningar gjordes i ett tomt rum. Egentlig lufthastighet kan 
påverkas av föremål som djur och strukturella element.

MFS36 – MFS52

TEKNISKA DATA
Prestanda 16,000 - 45,000 m3/h

Spänning 3-fas 400V

Leverans Levereras utan kontaktor

Tillbehör Kedjeupphängning / väggmontering

Tillbehör Vattenkylning

FOTAVTRYCK GRAFISKT
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MFS52 – 2.0 hp
Fotavtryck på 10° – 205 m2

MFS52 – 1.0 hp
Fotavtryck på 5° – 70 m2 

MFS36 – 1.0 hp
Fotavtryck på 20° – 19.7 m2

MFS36 – 0.75 hp
Fotavtryck på 15° – 16.8 m2

MFS36 – 0.5 hp
Fotavtryck på 15° – 14 m2


