
Ljuspanel
•  Optimal ventilation i kallt klimat

•  Panelen skyddar mot vind och väder

•  Minskar temperaturfallet i i stallet kalla vinterdagar

•  10 mm kanalplast UV-polykarbonatskiva med 10 års garanti för ljusgenomträngning

•  Optimal ljusgenomträngning

•  Sektioner med 3 meters bredd och variabel öppning upp till 1,7 meter

•  Monteras med glidlager för enkel montering

• Regleras genom manuell vev eller med vinschmotor

•  Fågelnät fi nns som tillval

LJUSPANEL



PRODUKTBESKRIVNING
Skiold Jydens Ljuspanel MVP och MVP-S kännetecknas av en 
enkel montering. Ljuspanelerna tillverkas i 10 mm tjock kanal-
plast av UV-polykarbonat och levereras helt monterad med 
Alu-kantskenor och glidlager. Tio års garanti för ljusgenom-
trängning på panelerna tillhandahålls. Dessutom har Ljuspane-
lerna en isolerande eff ekt i stängd position, därför är de särskilt 
lämpliga för stall i kallt klimat men också för kalvstall, mjölk-
ningsstall och uppsamlingsfållor i isolerade byggnader.

MVP Ljuspanel regleras av manuell vev eller elektrisk
vinschmotor och ansluts till Jydens klimatkontroll Dairy
Master / Center för automatisk reglering.
MVP-S: Ljuspanel kan också levereras i en version där
panelen höjs och sänks via axel med remmar. Den här ver-
sionen fi nns enbart med elektrisk motor, som kan anslutas 
till Skiold Jydens klimatkontroll Dairy Master / Center. Denna 
lösning rekommenderas speciellt för bredare öppningar.

LJUSPANEL

TEKNISKA DATA
MVP MVP-S

Max höjd 140 cm 170 cm

Max bredd 50 m 70 m

Spänning 230 V 230 V

Funktion Öppnar från topp till botten Öppnar från topp till botten

Drift Manuell vev eller vinschmotor Elmotor

Tillbehör Skiold Jydens Dairy Master / Center Klimatkontroll Skiold Jydens Dairy Master / Center Klimatkontroll


