
Toppfi xerad rullgardin
• Gardinen skyddar mot väder och vind 

•  Gardinen öppnas nerifrån och upp

•  Tillverkas i en slitstark och UV-hållbar PVC-beläggning på en polyestervävd kärna

•  Gardinen är antistatisk; den avvisar halm, damm och sand

•  Demonterbara vindrör möjliggör åtkomst med fordon direkt till stallen under rengöring

•  Optimal ljusgenomträngning

TOPPFIXERAD RULLGARDIN



PRODUKTBESKRIVNING
Toppfi xerad Rullgardin tillverkas i en slitstark och UV hållbar 
PVC-beläggning på en polyestervävd kärna. Färgen är ljusgrå 
(valt för optimal ljusgenomträngning). Gardinen är antistatisk; 
den avvisar halm, damm och sand. Gardinen rullar runt en 
extruderad aluminiumprofi l. 

För att skydda gardinen mot hård vind, installeras speciella 
vindrör varannan meter längs med stallet. Det inbördes 
avståndet mellan vindrören kan variera och beror på öppnin-
gens höjd. Vindrören tillverkas av galvaniserat stål med ett 
yttre plaströr (för att minimera slitage). Vindrören installeras 
på både utsidan och insidan och fungerar därför också som 
en fi xering av gardinen. 

Om en bredare öppning än det rekommenderade 2 meters 
avståndet mellan vindrören krävs vid tex utgödsling av 
ströbädd kan vindrören lätt demonteras utan verktyg.

TOPPFIXERAD RULLGARDIN

TEKNISKA DATA
Maximal höjd 3 m

Maximal bredd 100 m (max 300 m2 per sektion)

Spänning 3 x 400V

Maximal bredd 50 m (max 150 m2 per sektion)

Spänning 1 x 230V

Funktion Öppnar nerifrån och upp

Tillbehör Demonterbara vindrör

Styrning El / manuell


