ATFRONTER

MONTERINGSBESKRIVNING
PINNFRONT & SJIALVSTANGANDE
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX

DELAR SOM INGAR (pinnfront)

MONTERINGSBESKRIVNING

NR ART.NR BESKRIVNING
1 910710 Instick 50x4 ror héger
2 910715 Instick 50x4 ror vanster
3 910705 Instick 50x4 ror mitten
4 105100 Klammer enbults par 1%5"x1%"
5 910700 Utfyllnadsror pinnfront 940mm
6 400228 Bult M6S M10x90
7 400808 Mutter M10 M6Lm nyloc FZV lag
8 401110 Franskskruv M10x65 T6S FZV4.6
9 400226 Bult M6S 10x80 FZV 8.8

DELAR SOM INGAR (sjilvstingande)

NR ART.NR BESKRIVNING
1 552020 Las till klyka sjdlvstangande
2 552030 Plastkona till reglageror
4 992110 Ror till gaffel
5 914059 Nackror 1 1/4"
6 992070 Lasbleck reglageror
7 992040 Rorhylsa
8 400652 Vagnsbult M10x70
9 400808 Mutter M10 M6Lm nyloc FZV lag
10 400178 Bult M6S 8x90 FZV 8.8
11 400204 Bult M6S-H10x25 FZV 8.8
12 400806 Mutter M8 M6LM nyloc A2 lag
13 401797 Stoppskruv M8x10 A2 spetsig
14 540099 Gummidampare
15 400825 Skruv RTS STAL FZB 5.5 x 16
16 992090 Dampning till klyka sjalvst.
17 521000 Ror galv. %" 26.9x2.65
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

NR ART.NR BESKRIVNING

18 992070 Lasbleck galvat

19 992050 Reglagehandtag

20 992060 Lasring reglageror

21 530045 Boxl3s lilla modellen

22 400105 Bult M6S 6x30 FZB 8.8

23 400804 Mutter M6 ML6m nyloc FZV lag
24 400760 Mutter M10 M6M FZV

25 530350 Gummihandtag $#19*105 HT37
26 400150 Bult M8x20

27 401850 Stoppskruv M10x20 MSK6SS A2
28 106800 Reglagerdrssats

29 400455 Bult M6SF TT M8x20 FZB

INNAN DU BORJAR

For att montera atfronterna behéver du foljande verktyg:
e Hylsnycklar/blocknycklar, alternativt mutterknack.
e Borrmaskin och borr @10.
e Hammare/gummiklubba.
e Vinkelslip med kapskiva.

OBS! Tank pa att detta ar en generell monteringsbeskrivning. Da alla stall ar unika kan vissa av
momenten i beskrivningen skilja sig fran verkligheten. Har du funderingar kring monteringen? Tveka
inte att hora av dig till oss.

Vid galvanisering kan det fastna lite extra material pa delarna. Vanligast ar att det sitter en “droppe” i
borrade hal eller andra haligheter. For att alla delar ska passa kan du behéva borra ur dessa.

Vid atdragning av rostfria skruvar och muttrar ar det viktigt att smorja dessa innan, annars riskerar
man att dessa skar ihop. Bade vanlig smérjolja och kopparpasta fungerar bra for detta.

SKOTSELRAD

e Varmforzinkning ger ett korrosionsskydd som overtraffar annan ytbehandling.

e |bland kan yttre férhallanden paverka zinkens utseende utan att for den skull férsamra
korrosionsskyddet. Ex.vis kan sa kallad ”vitblemma” (vitrost) upptrada pa zinkytan vid fuktig
vaderlek. Detta forekommer framst innan ett skyddande oxidskikt bildats pa detaljen.

e Minst en gang per ar bor inredningen rengéras och eventuella skador i ytbehandlingen lagas

e Speciellt utsatta delar, ex.vis dar inredningen fuktas av foderrester, gédsel och urin bor ses
Over noga och ev. ges extra ytbehandling utdver det skydd som varmforzinkningen ger.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 1

Borja med att passa in det forsta insticket. Var noga med att fastorat ska peka uppat pa det nedre
insticket och nedat pa det 6vre.

Se ocksa till att ha ett tillrdckligt mellanrum mellan instick och betongkanten. Ett avstand pa 20 mm
sakerstaller att fukt och damm inte fastnar och orsakar rostskador. Dra inte at skruven helt, insticket
ska kunna justeras in senare. Borra ett hal pa @10 genom stolpen.

Instick skruvas med bult M10x90 och lagsmutter.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 2

Skjut in motsvarande instick i fronten som ska monteras. Skjut sedan pa fronten pa det instick som
fasts pa stolpen.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 3

Om ytterligare fronter ska monteras efter varandra ska instick med dubbla rérandar anvandas.
Var uppmarksam pa hur fastéronen hamnar.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 4

Passa in fronten sa att den ligger sa plant som majligt. Distanser av brador eller muttrar kan laggas
mellan front och foderbordskant for att underlatta detta.

Borra resterande @10 hal for de tre andra insticken. Skruva fast insticken med bult M10x90 och
lasmutter. Dra dven at bulten som haller det forsta insticket.

Sefill att fronten ér parallell med foderbordskant
innan den skruvas fast!

{YDRE'GRINDEN} Ydre-Grinden AB | Rydsnas Industriomrade 3 | 573 75 Ydre |

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 6



mailto:info@ydre-grinden.se

ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 5

Fronten gar nu att skjuta i sidled pa insticken. For att undvika farliga matt pa 6ppningar ar det viktigt
att mata dessa ordentligt innan fronten skruvas fast. Rekommenderad storsta 6ppning 110 mm.

Beroende pa langden pa fronten levereras den med antingen ett eller tva utfyllnadsrér. Om tva ror
anvéands ska dessa klamras pa varsin sida om fronten.

Da alla stall ser olika bor front och utfyllnadsrér provmonteras sa alla matt dr godkdnda innan du
borrar hal fér skruv genom frontens forborrade hal och insticken.

Oppningar

Max 110mm Gver 110mm
OK! kraver klamrat
utfylinadsror
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 6 (galler vid montering mot trastolpe)

Vid montering mot trastolpe ska bulten bytas ut mot franskskruv 10x75.

| dessa fall ska bada halen pa insticken anvandas for infastning.

<>
RIS
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 7 (montering av sjalvstangande grind)

Borja med att snappa fast plastddmpningen (16) pa stangningsroret. Dessa ska sattas pa den
bredaste delen av toppen. Lattast ar att tré pa ena kanten av dampningen och sedan anvdnda en
bred platt skruvmejsel eller dylikt fér att bdanda 6ver den motsatta sidan.

Gummiddmpare (14) faster du med skruv RTS FZB 5.5 x 16 (15)
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 8 (montering av sjalvstangande grind)

Beroende pa langder pa fronter samt indelning av grupper i stallet kan reglageroret (17) antingen
behova kapas eller skarvas. Skarvning sker med skarvhylsa som ingdr i reglagerérssats 106800.
Skarvhylsan skruvas i vardera ror med medféljande sjdlvgangande (29) skruv. Forborrning i roren
med ett @7 borr krévs.

For varje 6ppning ska en plastkona till reglagerér (2) tras pa reglageroret.

OBS! Ha for vana att ginga i stoppskruvar (13) i konorna innan montage for att kunna upptacka
eventuella fel.

Las inte fast konerna helt med stoppskruvarna dn. Notera att konan har en halva som ar hogre.
Denna ska sitta vand mot sidan av 6ppningen med breddjustering.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 9 (montering av sjalvstangande grind)

Tra gaffeln pa stangningsroret 6ver toppen pa fronten och reglageror. Rérhylsa (7) ska sitta i halet
mitt pa stangningsroret. Om extra galv har fastnat i halet for rérhylsa (7) kan det behéva borras ur for
att den ska passa. Stangningsror skruvas fast med vagnsbult M10x70 (8) och

mutter M10 M6Lm Nyloc FZV lag (9).

Foderbordssida

OBS! Nir fronten monteras vid foderbordet ska alltid sidan med motvikt och skyddsbagar sitta pa
foderbordssidan. Se dven till att fronten monteras viand at ratt hall. Sett fran foderbordssidan ska
den triangelformade sidan av dt6ppningen sitta at vinster.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 10 (montering av sjilvstingande grind)

For att montera den gula ldsklossen (1) kan de bada gaffelhalvorna pa stangningsréret behoéva
bandas ut en aning. Notera hur klossen ar vand!

Skruva ihop de bada gaffelhalvorna med den langa rérhylsan (4), bult M6S 8x90 FZV 8.8 (10)

och mutter M8 M6LM nyloc A2 lag (12).

Konerna laser du nu med stoppskruv M8x10 (13). Passa in konerna sa att stangningsroret hamnar
lodratt i stangt lage. Var noga med att alla koner monteras i linje med varandra och inte sitter
roterade gentemot varandra runt reglagerdret. Om inte detta gors kommer det skapa problem vid
Iasning och 6ppning.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 11 (montering av sjalvstangande grind)

Bredden pa atéppning kan justeras i tre lagen (2 lagen pa 500-modellen):

750: 190mm — 220mm — 250mm

600: 160mm —190mm — 220mm

500: 150mm —180mm

Nackrér 1 1/4" (5) skruvas fast med bult M6S-H10x25 FZV 8.8 (11) och mutter M10 M6Lm Nyloc FZV
lag (9).
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

STEG 12 (montering av sjalvstangande grind)

For varje grupp behovs ett reglagehandtag for att kunna lasa och 6ppna &tplatserna.

Handtaget placeras oftast i en av gruppens dndar men kan dven monteras mitt i om behov finns.
Lashandtaget levereras i en egen sats med alla nédvandiga infastningar. Handtaget kan monteras
bade i hbger- och vénsterutforande. Vid lasning/6ppning vrider man handtaget 180° tills det klickar i
halet pa motstdende sida.
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ATFRONTER Artikelnummer: 910XXX MONTERINGSBESKRIVNING

MONTERINGSHOJDER

Bilden visar rek. hojder for montering av
fronterna.

F6r vuxna djur 1100 — 1250 bas
A =1500 mm

B =1110 mm (fronten)

C=450 mm

F6r mindre djur 900 — 1000 bas

A =1400 mm
B =1110 mm (fronten)
C=350mm

B®

LI
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