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CE-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
(enligt 2006/42/EG, Bilaga II 1A) 

 
Tillverkare: (Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall dennes representant) 

Företagsnamn:  
Adress:  
  

  
 
Behörig person:  

Namn:  
Företagsnamn:  
Adress:  
 

försäkrar härmed att maskinen 
TYP 
MODELL 
SERIENUMMER/Intervall av SERIENUMMER 
 

 
överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG 
 
 

Vidare försäkras att maskinen överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i: 
 

EMC-direktivet 2014/30/EU 

RoHS Directivet 2011/65/EU 

 

och att standarderna och/eller tekniska specifikationer enligt nedan är tillämpade: (om 

tillämpligt) 
(ange nr, utgåva, titel och del på angivna dokument nedan) 

 
 

För Maskindirektivet: SS EN 60204-1:2018 
 

 
 
 
Ort  Datum  
Underskrift 
 

 

Identifikation (Namnförtydligande och befattning på den person som bemyndigats att upprätta  
försäkran på tillverkarens eller dennes representants vägnar) 
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DENNA MANUAL 
 
Denna manual gäller Ydre-Grindens Linspel för Utgödsling 
Manualen innehåller instruktioner som täcker in installationen som skall utföras av fackfolk samt den 
dagliga driften och rutinmässigt underhåll. 
Reparationer bör utföras av personal från Ydre-Grinden eller av Ydre-grinden utbildat fackfolk. 
 

Omfattning 
• Installation i stall (Installationspersonal) 

• Elektrisk installation i stall (Behörig elektriker) 

• Drifttagande (Daglig operatör) 

• Daglig drift (Daglig operatör) 

• Daglig service och underhåll(Daglig operatör) 

• Felsökning (Daglig operatör) 
 

Använda symboler och ord 
 

Varselord 
 

VARNING 
Fara för personskada föreligger 
 
 

Symboler 
 
 

 
ELFARA 
 
 
 

 
 
 
ALLMÄN FARA  
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Varningskyltar 

Läs alla varningsskyltar på maskinen och i den här handboken.  

Skyltar och märkningar får ej göras oläsliga eller tas bort. 

 

 

Installation av systemet 

Varning! 

Den elektriska installationen eller annat arbete på den elektriska utrustningen får 

enbart utföras av en behörig elektriker 

 

 

 

Daglig drift av systemet 

Systemet får endast användas av utbildad personal dvs som läst och förstått 

anvisningarna i denna handbok. 

  

 

Service och Underhåll 

Systemet ska regelbundet genomgå förebyggande service och underhåll.  

Alla utbytesdelar ska vara godkända av Ydre-Grinden.  

 

 

 

Varning! 

Stäng av och lås strömbrytaren vid apparatskåpet vid inspektion eller justering. 

Det räcker inte med att bryta säkerhetsbrytare vid motorn då det andra wirespelet 

kan starta automatiskt. 

 

 

 

Varning! 

Anläggningen är konstruerad för automatisk drift och innehåller rörliga mekaniska 

delar som kan göra oväntade rörelser utan förvarning.  

 

 

 

 

Varning! 

Försök inte rengöra, underhålla eller justera anläggningen under drift. Håll avstånd 

till rörliga delar. 
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Varning! 

Vid vistelse i gödselrännor, när anläggningen ej är i drift, finns halk- och snubbel-

risk på lina/wire, samt gödselskrapa.  

 

 

  

Krav på användaren  

Användaren skall läsa igenom manualen före driftsättning och handhavande. Vid 

oklarheter skall tillverkaren eller dennes representant kontaktas.  

 

 

 

 

Varningsskyltar 

Varningsskyltar ingår i leveransen. Skall sättas upp vid ingångarna till stallet. 
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ALLMÄN BESKRIVNING 
 
Linspel är en mycket effektiv och driftsäker lösning för utgödsling i stallar med öppna skrapgångar. 

Lämpligt för både kalla och varma stall och även under spalt. 

 

Drivenheterna till Ydre-Grindens linspel är av hög kvalitet och mycket väl utprövade under tuffa 

förhållanden. Med hjälp av en hållfast lina dras valfri typ av skrapa. 

 

Med en vändlägesbrytare som sitter skyddad högt över golv ges en hög driftsäkerhet och mycket få 

problem uppstår. Brytaren sitter på linspelets axel och hålls därmed borta från de påfrestande 

miljöer som djur och gödsel utgör för elektronik. 

 

Linspelen kan placeras på i stort sett vilket utrymme som helst i ladugården. Tack vare brythjul som 

fästs i golvet kan man alltid styra linan fram till drivenhetens placering. Linspelet styrs med ett 

tillhörande automatikskåp där lämpliga gångtider ställs in. Linspelet levereras med galvaniserade 

skyddsplåtar samt väggfast stativ. 
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PLANERING 
 
För att få den bästa funktion på din utgödsling är det viktigt att tänka på hur skrapor monteras och 
drivenheterna kopplas.  
 
När man gör den elektriska inkopplingen av linspelen bestämmer man också vilken drivenhet som 
ska vara 1 respektive 2. Den drivenhet som väljs till 2 är också där skrapan kommer ha sin 
utgångsposition (ändläge). Det innebär att skrapan startar från drivenhet 2 går mot drivenhet 1 där 
den vänder och går bakåt mot sin startposition. 
 
Utgå alltid från de specifika ritningarna för ditt objekt.  
Rådgör gärna med Ydre-Grinden innan montaget börjar. 
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Se till att samtliga skrapor går fritt under grindar och liknande med ett avstånd på 510mm. Detta för 
att undvika klämrisker. 
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 W2 – Gjutprofil öppen skrapränna 
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W3 – Översikt brythjulsgropar 
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W4 – Översikt linspelsgrop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ydre-grinden.se


LINSPEL FÖR UTGÖDSLING ANVÄNDARMANUAL 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre  

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 13 

 

 

W5 – Översikt placering linspel och brythjulsgropar – dubbla linspel 
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W6 - Översikt placering linspel och brythjulsgrop – enkelt linspel (spegelvänds 

vid behov) 
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W7 – Översikt brythjulsgropar vid kulvert 
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W8 – Översikt placering linspel och brythjulsgropar vid kulvert (spegelvänds 

vid behov) 
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W9 – Översikt placering linspelsgrop vid kulvert 
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PRODUKTDATA 
 

Mått (mm) 

 
 

Miljö 
Omgivningstemperatur: -20 till +40 Deg C 
Får installeras på max 1000m över havet. 
Automatikskåpet: Uppfyller IP65 med stängd dörr och tål tvättning med hink och trasa men 
skall ej spolas med slang.  
IP-klass Drivenhet med motor IP55 
Buller: Anläggningens buller understiger 70dBA 
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Elektrisk inkoppling 
3x400V AC 50HZ 
Avsäkring: Anläggningen skall försäkras med 10A C 
Effektförbrukning:Max 0.55KW 
Apparatskåpet är godkänt för 6kA SCCR 
 
 

Ingående delar 
 
Kontrollera att alla ingående delar finns med: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroende på stallets utformning kan det utöver dessa delar kan det även finnas: 

Art.nr. Artikel Antal 

906302 Extra brythjul 250 stående  

906307 Extra brythjul 250 liggande   

 
 

Art.nr. Artikel Antal 

203227-01V Linspel 0.55kW Vänster 1 

203227-01H Linspel 0.55kW Höger 1 

530209 Skyddsplåt linspel L=2150 2 

530207 Skyddsplåt linspel 0.55kW 2 

530211 Skyddsplåt linspel (1.5kg) 2 

903240 Teleskop till stolpe 70x70 4 

904320 Stolpfäste till kortbås 4 

905040 Stolpe 70x70 L=3000 4 

906302 Brythjul 250 stående  2 

906340 Stoppjärn till skrapgång 4 

530218 Skyddsplåt baksida stativ 2 

530219 Skyddsplåt baksida drivenhet 2 

530225 Fäste till skyddsplåt linspel 8 

212261 Wirelås 8mm 2 

900480 Dörrlås skjutdörr "fallås" 4 

403010 Expander M12x80 32 

400254 Bult M12x25 4 

400280 Bult M12x100 12 

400762 Mutter M12 4 

403610 Mutter M12 nyloc A2 12 

400820 Självborrande skruv 6.3x25 20 

402300 Bricka 14x40x4 fyrkant 8 

401920 Bricka 14x28x2 12 

403300 Blindnit 4.0x8 20 

402198 Bricka 13x24x2,5 BRB FZV 4 

530222 Varningsskylt 2 
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Vänster    203227-01V 

 

 
Höger    203227-01H 
 
 

mailto:info@ydre-grinden.se


LINSPEL FÖR UTGÖDSLING ANVÄNDARMANUAL 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre  

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 21 

 

 

  

mailto:info@ydre-grinden.se


LINSPEL FÖR UTGÖDSLING ANVÄNDARMANUAL 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre  

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 22 

 

 

Översikt standardskrapor anpassade för styrspår i skrapgången, 
urindräneringsränna eller plant betonggolv. 
 
Klaffskrapa för betonggolv. 

  

 
 
 

Klaffskrapa med gummilister anpassad för gummimatta. 
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Klaffskrapa med vingar. 

 

 
 
 

Klaffskrapa med vingar med gummilister anpassad för gummimatta. 
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Vändbar klaffskrapa kan användas när en kulvert korsar skrapgången. 

  

 
 
 
Ändskrapa 
Monteras på en skrapa när inget styrspår finns i skrapgången eller för att hålla extra rent i ändlägena. 
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Släde används framför allt under spalt. 
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INSTALLATION 
 
Detta är en allmän vägledande beskrivning till hur Ydre-Grindens Linspel monteras. Vissa avvikelser 
kan förekomma beroende på utförande på golvgjutningar, drivenheternas placering, antal 
skrapgångar mm. Utgå alltid från de specifika ritningarna för ditt objekt.  

 
Steg 1 
 
Bottendelarna till stolparna monteras med expanderbultar med c/c 550 mm.  
Brythjulet monteras med expander och skall centreras i linje med centrum på skrapgång. (Ex.vis U-
balk eller urindränering). Bottendelarna till stolparna monteras med förskjutning i sidled beroende 
på vilken sida man väljer att ha drivenhetens motorsida. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@ydre-grinden.se


LINSPEL FÖR UTGÖDSLING ANVÄNDARMANUAL 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre  

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 27 

 

 

 

Steg 2 
 
Stolparna träs på och placeras i bottendelarna. 
Skyddsplåt bakom drivenhet monteras genom att skjuta in den övre haken i stativet hela vägen för 
att sedan haka i den nedre delen på plats. 
Drivenheten lyfts på plats med hjälp av hissanordning och lyftögla och bultas fast på stolparna. 
I de nedre bultarna skall också bakre skyddsplåt monteras. 
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Steg 3 
 
Stolparna fästs mot väggen med medföljande vinkeljärn. Använd de förborrade hålen i stolpen för att  
montera på rätt höjd. Mät in så att Linspelet monteras lodrät. 
 
När förankring ej är möjlig i bakomliggande vägg måste förankring göras på annat sätt. Vid frågor 
kontakta Ydre-Grinden. 
 
Om stolparna behöver kapas ska detta göras i nederkant. 
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Steg 4 
 
Montera eventuella liggande brythjul för linas dragning. Monteras med expanderbult.  
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Steg 5  
 
När skraporna levereras är dom anpassade efter dess tänkta skrapgångsbredd och underlag, så tänk 
på detta skraporna placeras ut. Kontrollera så Skrapan kan löpa fritt i hela skrapgångens längd. 
Klaffbladen levereras lösa och monteras enligt följande. 
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Steg 6 
 
Placera ut skraporna i skrapgången (enligt dom specifika ritningarna för ditt stall). Oavsett om det är 
en eller flera så ska skrapan placeras i ändläge - så långt bort från drivenheten/motor1 som möjligt. 
Därefter fästs linan i skrapan med tillhörande wirelås (eventuell lina mellan två skrapor monteras 
också). Linan rullas ut mot drivenhet/motor1 genom eventuella brythjul och klipps av med minst tre 
meters extra längd tillgodo för upprullning på trumma. Använd endast originallina och wirelås. 
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Steg 7 
 

 
VARNING  
I detta moment är det nödvändigt att arbeta med händerna i och kring trumman 
samtidigt som linspelen är startade.  

 
OBS! Drivenhet/motor 1 startar alltid först, när skrapan kommer till sitt vändläge   
påverkas gränslägesbrytaren och drivenhet/motor 2 startar. 

 
 
VARNING  
Kontrollera att ingen är i linspelsområdet och att skrapgångarna är tomma. 
 
 

Stäng av systemet med huvudbrytare QH01 och lås. 
Ställ manuella vredet S01 i läge ”0” 
 
Kontrollera att linan är rätt dragen samt inget trassel eller knutar förekommer.  
På linans ände görs en knut som fästs inne i trummans urskärning. 
 
Starta linspelet genom att slå till huvudbrytaren QH01 samt vrida det manuella vredet i läge HAND. 
Linspel 1 startar och linan rullas upp på trumman, säkerställ att linan rullas upp på rätt håll samt att 
extralängden lina fördelas jämnt över trumman.  
 
När skrapan kommer till sitt vändläge, stanna utgödslingen genom att vrida det manuella vredet till 
0. 
 
Fäst nu linan i bakre änden av skrapan och rulla ut linan enligt steg 5 mot linspel 2. Upprepa steg 6.    
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Steg 8 
 
Montering av skyddsplåtar, sker lämpligen i följande ordning. 
 
Skyddsplåt 530211 monteras framifrån genom att den kläms fast i framkanten av drivenhetens ram. 
 
Skyddsplåt 530207 monteras genom att den i överkant hängs mellan stativben och drivenhet. I 
nedkant fästs den med 2 st M12x25 400254. 
 
Skyddsplåt 530209 monteras med 6 st självgängande skruv 400820. Eventuellt kan skyddsplåten 
behöva kapas i rätt längd och anpassas för brythjul. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
+  
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Montering av elektriskt system 
 
 
VARNING  
Installation av elektriskt system får bara utföras av behörig elektriker. 

 

Elektrisk inkoppling 
3x400V AC 50HZ 
Avsäkring: Anläggningen skall försäkras med 10A C 
Effektförbrukning:Max 0.55KW 
Apparatskåpet är godkänt för 6kA SCCR 
 
Skåpet måste kopplas in till elnät via en godkänd säkring (Dvärgbrytare typ C). Se märkskylt. 

Säkerställ tillräcklig Jordkontinuitet från inkopplingspunkt elnät och ut till motorchassi. 

Max impedans elnät 
vid kopplingspunkt 

Dvärgbrytare 
typ C 

Min ledararea 
mm^2 

Max längd 
till motor 

Max 
resistans 

500mΩ 6A 1.5 ca 170m 2Ω 

500mΩ 10A 1.5 ca 160m 1.9 Ω 

Baserat på 60204-1: A.1.2 

Om man väljer att förse motor med säkerhetsbrytare skall denna brytare märkas med 
motoridentitet. 

Varje linspelskåpa skall märkas med vilket styrskåp det matas ifrån. 

 

Installation nödstopp 
Syftet med nödstopp är att förhindra en fara förknippad med linspelets elektriskt styrda rörelser. 

Om styrskåpet är placerat så att man ej rimligen hinner nå det och stänga, skall extra 
nödstoppstrycken kopplas in. Vi rekommenderar dubblar brytare i varje trycke, kopplade i serie: 

 

Nödstopp skall placeras lättåtkomligt och skall märkas upp om det ej är tydligt vad den stoppar. 

Referens: SS EN ISO 13850-1 

Installation automatikskåp 
Automatikskåp skall placeras så att PLC hamnar mellan 0.6m till 1.6m över golvyta/pla 
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FUNKTION 
 
Justering dragkraft 

 

 
VARNING 
Slå alltid av säkerhetsbrytaren vid justering. 
 

 
Linspelet levereras med en grundinställd dragkraft. Beroende på hur anläggningens utgödsling ser ut 
måste eventuellt justeringar göras i samband med driftsättning. 
Efterjustering bör dock alltid göras efter 2-3 veckors drift. 
Fjädern har en längd på 105mm och ska inte justeras. En komprimerad fjäder byts mot en ny. 
 
Justering av dragkraft görs genom att ändra avståndet mellan gränslägesbrytaren och 
mothåll (se bild). Längre avstånd mellan brytare och mothåll ger högre dragkraft. 
En liten justering ger stor påverkan på dragkraften så justera endast i små steg, skrapan ska vända vid 
minsta möjliga belastning. För hög dragkraft kortar livslängden på både draglinan och fjädern. 
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Översikt automatikskåp 
 
Automatikskåpet uppfyller IP65 med stängd dörr och tål tvättning med hink och trasa men 
skall ej spolas med slang.  
 
 
Bild och Beskrivning Automatikskåp 
 

QH01: Huvudbrytare 
NS: Nödstopsknapp 
F101: Säkring  
K03: Kontaktor 
TK01: Återställningsknapp 
PLC: Plc med display 
TR01: Tidrelä 
P01: Signalindikator 
Q01: Motorskydd 
S01: Hand vred 
X01: kopplingsplint. 
K01: Kontaktor 
K02: Kontaktor 

 

 
Beskrivning funktion 
 
Huvudströmbrytare QH01 
Styrskåpet är försett med en godkänd säkerhetsbrytare QH01 som skall vridas i avstängt läge 
och låsas vid ingrepp i motorer/linspel. 

 
Nödstopp NS 
Utgödslingen stoppas omedelbart om knappen Nödstopp NS trycks in.  
Då stoppet avhjälpts återställs detta genom att vrida ut NS och återställa via TK01. 
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Handvred S01 
Linspelet startas via handvred S01 på följande vis. 
 
- Hand: Utgödslingen startar och går tills dess vredet återställs till läge 0, skraporna går dock alltid  
              klart sin cykel så dessa hamnar i sin utgångsposition. 
 
- Auto: Utgödslingen styrs av tiduret och de funktioner som är programmerade i PLC:n.  
              Även eventuell annan utrustning kan starta. Beroende på inställd tid och rännlängd  
              utför skrapan ett visst antal cykler på inställd tid. 
 
- 0:       Utgödslingen avstängd.   
             Om man inte vridit till Hand och tillbaka till 0, för då utförs en cykel. 
 
 

Inställning av tidur TR01 
Rulla centrumskivan och ställ in med ryttarna de önskade tider när utgödslingen skall aktiveras.    
Varje ryttare motsvarar 15 min.  
Avsluta med att rulla centrumskivan så att aktuell tid visas.  
 
Se till att tidreläet alltid är ställt i klockläge. 
 
När inställd period avslutats går skraporna klart sin cykel så dessa hamnar i sina utgångslägen.  
Eventuella yttre inkopplade enheter (ex.vis tryckare) stannar däremot på inställd eftergångs-tid. 
 
 

Återställningsknapp TK01 
Om skåpet varit strömlöst måste man återställa via Återställningsknapp TK01. 
 
 

Backfunktion 
När skraporna når ändläge eller stöter på hinder (dvs aktiverar gränslägesbrytare) så backar 
skraporna en förprogrammerad tid på ca 45 sek. Vilket motsvarar ca 3 m (tiden går att justera). 
Därefter så går skrapan framåt igen mot ändläget. Dessa dubbelslag sker både när skrapan vänder vid 
ändläge eller när den möter ett hinder i skrapgången. 
Om skrapornas backfunktion ej önskas, så tas den kabeln bort som sitter mellan kopplingsplintar 
105-106. 
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FUNKTIONER PLC 

 
*Huvudmenyn i PLC:n. 
 

 
 
Kontrollera så att programmet körs dvs. att RUN visas i skärmen. Om inte tryck Menu/OK och pila ner 
till RUN/STOP. Tryck på Menu/OK. Välj översta alternativet ”WITH NONVOLAT INI” och tryck på 
Menu/OK. Programmet kommer nu att startas och köras.  
 

 

                 
 
 
 

Inställning av tider 
 
OBS! Ställ inga tider på minus-tider, när dessa inställningar ändras 
 
Justering av programmets tider görs på följande sätt. 

1. Tryck på pil ner eller upp för att komma till önskad tidsinställning. 
2. Tryck och håll in SHIFT (Vita knappen). Ikonen Param kommer dyka upp i högra nederkanten 

Samtidigt som SHIFT-knappen hålls inne tryck på pil höger. Param byts till Prog. 

3. Släpp SHIFT-knappen. Första tiden kommer nu att börja blinka. 
4. Man kan nu ändra tiden genom att trycka på pil upp eller nerknappen. Håll inne knappen för 

att stega upp/ner fortare. För att ändra den andra tiden tryck pil höger/vänster. Den andra 

tiden kommer nu att börja blinka. Ändra tiden med pil upp/ner. När du är klar med 

ändringarna tryck på OK för att spara dom nya tiderna. 
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Inställning tryckare 
 
*Fördröjd start av tryckare: Tryckaren startar efter den förinställda tiden. 
  Inställd på 900 sek = 15 minuter efter att anläggningen har startats 
 
*Eftergångstid för tryckare: Tryckaren stannat efter den förinställda tiden. 
  Inställd på 900 sek = 15 minuter efter att anläggningen har stoppats 
 

 
 
 

Inställning backtid 
 
*Backtid för linspel 1: Tiden skraporna backar och gör dubbelslag när dom kommer till 

ändläge eller stöter på ett hinder.   
Inställd på 45 sek 

 
*Backtid för linspel 2: Tiden skraporna backar och gör dubbelslag när dom kommer till 

ändläge eller stöter på ett hinder.                
Inställd på 45 sek 

 

 
 

 
Visning av drifttid 
 
*Drifttid för linspel 1: Linspelets driftstid visas. Denna tid går att nollställa genom att trycka på 

pil vänster och pil höger samtidigt. Även Linspelets totala driftstid visas, 
men den är oberoende av om del-driftstider nollställs, och kan ej 
nollställas. 
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*Drifttid för linspel 2: Linspelets driftstid visas. Denna tid går att nollställa genom att trycka på 

pil vänster och pil höger samtidigt.  
Även Linspelets totala driftstid visas, men den är oberoende av om del-
driftstider nollställs, och kan ej nollställas. 
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SERVICE OCH UNDERHÅLL 
 

VARNING 
Stäng av och lås strömbrytaren vid apparatskåpet vid inspektion eller justering. Det 

räcker inte med att bryta säkerhetsbrytare vid motorn då det andra wirespelet kan 

starta automatiskt. 

 
 

Serviceindikator 
Automatikskåpet är utrustat med en serviceindikator på skåpets framsida. Den indikerar service för: 
 
Oljebyte växellåda: Med en intervall 10 000 h drifttid/linspel tänds servicelampan. Larmet 

syns också i PLC-displayen. Detta bekräftas genom att trycka på pil 
vänster och pil höger samtidigt, då också lampan slocknar.  

 
Daglig tillsyn 
Operatören ansvarar själv för den dagliga tillsynen av utgödslingsanläggningen. Eventuella brister ska 
omgående anmälas till ansvarig personal. En riktig tillsyn och regelbundet förebyggande underhåll är 
en förutsättning för att göra utgödslingen till en säker hjälp på arbetsplatsen. 
 
- Nödstoppets funktion ska testas genom att starta anläggningen och därefter trycka in stoppet. 
Utgödslingen ska nu stanna. Genom att dra ut stoppet och trycka på återställningsknappen startar Du 
nu anläggningen igen. 
 
- Se till att automatikskåpets etiketter är läsbara. 
- Lyssna efter missljud och undersök om ev. vibrationer förekommer. 
- Kontrollera att inga skador uppstått på lina och infästningar. 
- Åtgärda eventuella fel eller brister före drift. 
 

 
 
Månatlig tillsyn 
- Kontrollera brythjulets kondition samt bussningen och smörj brythjulen. 
- Se över kablage, skruvförband, skyltar och dekaler. 
- Kontrollera skrapans skick. 
- Kontrollera oljeläckage. 
- Kontrollera fjäderns inställning.  
 
 

Underhåll brythjul och lagerbockar 
Lagerbockar och brythjul smörjes med lagerfett.  
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Underhåll motor och växellåda 
Växeln levereras färdig att brukas, fylld med 2,7 l olja i enlighet med skylten på växeln. Den typ som 
användes är enligt ISO VG 220 CLP för omgivnings-temperatur -10°C -+60°C. 
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FELSÖKNING 

 
VARNING 

Stäng av och lås strömbrytaren vid apparatskåpet vid inspektion eller justering. Det 

räcker inte med att bryta säkerhetsbrytare vid motorn då det andra wirespelet kan 

starta automatiskt. 

 
 

Om displayen i Automatikskåpet inte lyser 
- Kontrollera så att inte nödstopp-knappen är intryckt. Vrid i så fall ut den och tryck på 
återställningsknappen TK01. 
- Kontrollera så att inte ev. yttre stopp är intryckta. Återställ i så fall dessa och tryck på 
återställningsknappen TK01. 
- Kontrollera så att inte säkringen märkt F101 i skåpet har löst ut, tryck därefter på 
återställningsknappen TK01. 
 
 

Linspelen startar ej, men displayen i Automatikskåpet lyser  
- Kontrollera så att inte motorskyddet har löst ut. Återställs genom att trycka på den svarta knappen 
på motorskyddet, märkt Q01 i skåpet. 
- Kontrollera att utgödslingen ej är överbelastad eller att den är blockerad. 
-Kontrollera så att inte linspelens brytare är påverkade eller har fastnat. Detta går att se i PLC:ns 
display. Ingång I1 och I2 skall endast vara mörka när brytarna är påverkade. 
 
 

Säkerhetsfunktion gränslägesbrytare 
Om brytarna är påverkade längre tid än 2 sek, stannar anläggningen och går inte att starta igen utan 
att felet åtgärdas. På PLC:ns display visas ingångarna för brytaren i linspel 1 som nummer I1, och för 
brytaren i linspel 2 som nummer I2. Dessa är mörka när de är påverkade och det skall de endast vara 
när brytaren är påverkad vid vändläge. Går armen till linspelets brytare trögt eller fastnar, skall den 
bytas ut. 
 
 
Kvarstår felet efter ovanstående test - kontakta Ydre-Grinden eller Ydre-grindens Servicepartner 
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