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INNAN DU BÖRJAR 
• Vid monteringsstart, se till att erforderliga verktyg och maskiner finns till hands. 

• Monteringsbeskrivningarna visar hur de olika ingående detaljerna ska monteras. 

Måttuppgifter, såsom c/c-mått för liggbåsavskiljare finns på separat planritning över stallet. 

• För att underlätta var olika grindar och fronter ska placeras finns dessa utmärkta på separat 

grindnummerritning över stallet. På denna finns också noterat grindens höjdläge med plus 

mått (+). 

• Grindarna identifieras till rätt längd med hjälp av kundspecifik arbetsritning. 

Där framgår vilken längd och höjd en grind med ett visst nummer har.  

• Vid galvanisering kan det fastna lite extra material på delarna. Vanligast är att det sitter en 

”droppe” i borrade hål eller andra håligheter. För att alla delar ska passa kan du behöva 

borra ur dessa.  

• Vid åtdragning av rostfria skruvar och muttrar är det viktigt att smörja innan, annars riskerar 

man att dessa skär ihop. Både vanlig smörjolja och kopparpasta fungerar bra till detta. 

 

 

 

SKÖTSELRÅD 
• Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling.  

• Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 

korrosionsskyddet. Exempelvis kan så kallad ”vitblemma” (vitrost) uppträda på zinkytan vid 

fuktig väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen. 

• Minst en gång per år bör inredningen rengöras och eventuella skador i ytbehandlingen lagas 

• Speciellt utsatta delar, såsom där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin bör ses 

över noga och ev. ges extra ytbehandling utöver det skydd som varmförzinkningen ger. 
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MONTERING BALK - MONTERING MOT STOLPAR 
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MONTERING BALK - MONTERING MOT VÄGG 
 
 
Beroende på väggtyp krävs olika infästningar. 
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MONTERINGSHÖJD BALK 
 

Vid montering i anslutning till port, är lägsta höjd på öppning ca 2000mm för att fingrar ska kunna röra sig fritt. 
 
 

 
  

mailto:info@ydre-grinden.se


FINGERGATE MONTERINGSBESKRIVNING 

 

 
Ydre-Grinden AB | Rydsnäs Industriområde 3 | 573 75 Ydre  

Telefon: 0381-502 50 | Epost: info@ydre-grinden.se 6 

 

 

MONTERING FINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observera 
vilken riktning 
fingrarna 
öppnas åt. 
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 MONTERINGSMÅTT 
 
Rekommenderade mått för vuxna djur. Mindre djur kan kräva lägre och tätare montering. 
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MONTERINGSMÅTT  
 
Montering vid portar ska man tänka på att avståndet mellan yttersta fingret och karm om möjligt inte 
överstiger 250mm för att undvika att djur smiter emellan åt fel håll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett avstånd på 260mm skall om möjligt hållas från 
Finger och vägg för att säkerställa grindens funktion. 
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TRÄNINGSLÄGE  
 
För att djuren snabbare ska lära sig att gå genom grinden kan rören ställas i så kallat träningsläge där rörets 
ände inte hänger ner lika långt. 
För att ändra läge höjs röret upp så pass mycket att låsklossen kan roteras in över rörets fästklyka.  
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INGÅENDE DETALJER 

 
Bild  Art.nr Mått Beskrivning 

 

983000  Konsol fingergate 

 

983050  Arm fingergate 

 

530990  Låskloss fingergate 

 

140421  Gummidämpare d30 m8 

 

105245  Klammer u-bult fzv 80x80 m10 

 
541012  Plastlock Ø1½" blå 

 

983070  Korsplatta 70x70/80x80 

 

983080  Väggfäste fingergate 
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SKRUV & MUTTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ART.NR BENÄMNING 

401908 Bricka Polyamid 24,0x13,0x2,5 

400808 Mutter M10 M6LM nyloc FZV låg 

400806 
 

Mutter M8 M6LM nyloc A2 låg 

400284 Bult M6S 12x120 FZV 8.8 

403610 Mutter M12 lås A2 

400224 Bult M6S 10x75 FZV 8.8 

400760 Mutter M10 M6M FZV din934-8 

400297 Bult M6S M12x200 FZV 8.8 
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