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INNAN DU BÖRJAR 
• Vid monteringsstart, se till att erforderliga verktyg och maskiner finns till hands. 

• Monteringsbeskrivningarna visar hur de olika ingående detaljerna ska monteras. 

Måttuppgifter, såsom c/c-mått för liggbåsavskiljare finns på separat planritning över stallet. 

• För att underlätta var olika grindar och fronter ska placeras finns dessa utmärkta på separat 

grindnummerritning över stallet. På denna finns också noterat grindens höjdläge med plus 

mått (+). 

• Grindarna identifieras till rätt längd med hjälp av kundspecifik arbetsritning. 

Där framgår vilken längd och höjd en grind med ett visst nummer har.  

• Vid galvanisering kan det fastna lite extra material på delarna. Vanligast är att det sitter en 

”droppe” i borrade hål eller andra håligheter. För att alla delar ska passa kan du behöva 

borra ur dessa.  

• Vid åtdragning av rostfria skruvar och muttrar är det viktigt att smörja innan, annars riskerar 

man att dessa skär ihop. Både vanlig smörjolja och kopparpasta fungerar bra till detta. 

 

 

 

SKÖTSELRÅD 
• Varmförzinkning ger ett korrosionsskydd som överträffar annan ytbehandling.  

• Ibland kan yttre förhållanden påverka zinkens utseende utan att för den skull försämra 

korrosionsskyddet. Exempelvis kan så kallad ”vitblemma” (vitrost) uppträda på zinkytan vid 

fuktig väderlek. Detta förekommer främst innan ett skyddande oxidskikt bildats på detaljen. 

• Minst en gång per år bör inredningen rengöras och eventuella skador i ytbehandlingen lagas 

• Speciellt utsatta delar, såsom där inredningen fuktas av foderrester, gödsel och urin bör ses 

över noga och ev. ges extra ytbehandling utöver det skydd som varmförzinkningen ger. 
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MONTERING stolpar 
 
 
 
 
 

   Stolpar bultas i golv med expanderbult. 
   Vid ev. lutande golv bör distanser, t.ex. 
   brickor användas för att se till att stolparna 
   står rakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Avstånd mellan stolpar ska vara 1100mm 
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MONTERING mellanvägg 
 
 
 

Plastplanket kapas ca 150mm längre än det avstånd stolparna monteras på. 
Exempel: Stolpar monteras på cc 2850mm. Plastplank kapas till 2850 + 150 = 3000mm 
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LÅSNING MELLANVÄGGAR
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BOXAR I SERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boxar kan monteras i serie med valfritt antal. 
Även antalet mellanväggar kan anpassas utefter djurens storlek och behov. Till exempel kan flera singelboxar 
öppnas upp till en större gemensam box för ökad flexibilitet.  
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INGÅENDE DETALJER 

 
Bild  Art.nr Mått Beskrivning 

 

572255  Väggfäste för napphink 

 

530054  Låskolv komplett 

 

905690  Hylsa boxlås 

 

905695  Sprint mellanvägg kalvbox 

 

535620  Plasthandtag 
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SKRUV & MUTTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ART.NR BENÄMNING 

400095 Bult 6x16 

400150 Bult 8x20 

400204 Bult 10x25 

400260 Bult 12x40 

400611 Vagnsbult 8x30 

400762 Mutter M12 

400804 Mutter M6 lås 

400806 Mutter M8 lås 

400808 Mutter M10 lås 

401800 Stoppskruv M8x16 

403010 Expander M12x80 

403605 Expander M12x80 

403610 Mutter M12 lås 

403820 Länkskruv M12x60 helgängad 

530164 Möbelknapp plan M8 
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