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Översikt 
Den här bruksanvisningen innehåller information som styr användningen av PELLON ESA-
styrskåp. Klimatstyrning är en process där även små förändringar känns, men på lång 
sikt med tidsfördröjning när du ställer in börvärden, vänta en dag och titta på hur 
förändringen påverkar klimatet i stallet.  
 
Kontrollenheten har följande funktioner: 
Manuell styrning för fläktspänning: XX Vac - 220Vac 
Inställning för minimal kontroll XX: 20Vac - 220Vac 
 
Inställningar. 
Matningsspänning: 230 VAC -10% / + 5% 
Maximal belastning: 5A 
Minsta belastning: 0,5A 
Säkring:   6,3A 
Kapsling:  IP54 
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Styrningens funktion. 
Frontpanelen på Pellon Esa har ett vred. Kontrollvredet styr luftkonditioneringen till 
önskat varvtal. Miniminställning kan ställas in från potentiometern inuti enheten. 
 
Installation. 
När du installerar PELLON Esa, följ följande instruktioner: 
 
• Montera styrenheten på väggen och anslut den enligt kopplingsschemat. 
• Installera alltid arbetsbrytaren på matningskabeln. 
• Observera att strömmen är större mellan 100 och 150 volt än 230 volt. 
 
Om nuvarande inte är känt kan det beräknas enligt följande. Ta den beräknade effekten 
230 och multiplicera med 1.4. Denna ström representerar maximal ström. Maximal ström 
får inte överstiga 5A 
 
• Anslut driftspänningen och kontrollera att kontrollreglaget är minst. Ordna nu 
minimaljusteringsspänningsnivå, längst ned på potentiometern. (se kopplingsschema). 
Det beror på vilken typ av fläkt som används. I fläkten på fläkten n.100Vac. Andra 
inställningar har slutförts på fabriken. 
 
Anslutningar 
L + N = Matningsspänning 230 V AC 50/60 Hz. 
L = Steg 
N = noll 
Anslut skyddande jord till jordledning. 
U1 + U2 = Fläkt (fläktar). Max 5A 
U1 = Justerad noll 
U2 = Steg 
Säkring: FF6.3A (5A-version) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Kopplingsschema 
 
 

 

Säkring 

5A version: FF6, 3A 

 

 

 

Driftspänning 

230V 50/60Hz 

 

 

Belastning 

 

 

 

 

 

Minimivarvtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläkt 

 

 

 

 


